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NEDERLANDS – IP65: 

 Kan in elke stand geïnstalleerd worden. 
1. Gasolec VLU-Armatuur:  

VLU KABEL of VLU 3-Positions of VLU HIP 
2. LP055  Afdichtring voor afdekkap 

Zit normaal bij de armatuur 
3. LP351 OrionLED 14W lamp 
4. LP062 Lampenschroefkap Kort 
5. Bij ombouw draai de wartels nog eens aan! 
 

ENGLISH – IP65: 
Installation at any angle possible 

1. Gasolec VLU Fixture: 
VLU CABLE or VLU 3-Positions or VLU HIP 

2. LP055  Sealingring for cover VLU fixture 
Comes standard with the fixture 

3. LP351 OrionLED 14W Lamp 
4. LP062 Lamp-screw-on-cover Short   
5. When refurbising fixtures, tighten cable gland again! 

 

DEUTSCH – IP65: 
Installation in jeder Winkel möglich 

1. Gasolec VLU-Fassung: 
VLU KABEL oder VLU 3-Positionen oder  VLU HIP 

2. LP055  Dichtung für Kappe 
Wird standard bei eine Fassung mit geliefert 

3. LP351 OrionLED 14W Leuchtmittel 
4. LP062 Lampenschraubkappe Kurz 
5. Beim Umrüsten – bitte Kabelverschraubung nochmals andrehen! 
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