THE ORIGINAL

F=GASOLEC Manual Gasolec VLU + OrionLED 14W — IP54

NEDERLANDS:

Verticaal / Hangend installeren

VLU-Armatuur

LP032 Afdichtring voor in Lamphouder — Deze ring
vervangen als lamp vervangen wordt!

LPO55 Afdichtring voor afdekkap 1, ——p
LP056 Afdekkap VLU Armatuur
LP351 OrionLED lamp 2. m—

Wartels goed aandraaien, bij ombouwen
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en service controleren.

ENGLISH:

Install Vertically — Hanging

VLU Fixture

LP032 Sealingring for in lampholder —
Replace ring Ring when replacing lamp!
LPO55 Sealingring for cover VLU fixture
LPO56 Cover for VLU Fixture

LP351 OrionLED lamp

Tighten cable glands — check when servicing!
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DEUTSCH:

Senkrecht — Hiangend einsetzen

VLU-Fassung

LP032 Dichtungsring fiir in Leuchtmittelhalter ES27 — dieser Ring ersetzen when das Leuchtmittel
ersetst wird.

LPO55 Dichtung fiir Kappe

LP056 Kappe fir VLU-Fassung

LP351 OrionLED Leuchtmittel

Die Kabelverschraubungen gut andrehen, bei Wartung und Installation kontrollieren!
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